
Tehnisko datu lapa
Connect 2 – 11 KW Connect 2 – 22 KW Charger Pro 2

Elektriskie dati
Maks. uzlādes jauda, ​​kW

Vienas fāzes: 3,7 
Trīsfāžu: 11

Vienfāzes: 7,4 
Trīsfāžu: 22

Vienfāzes: 7,4 
Trīsfāžu: 22

Min. uzlādes jauda, ​​kW 0,023
Regulējama uzlādes strāva, A 6 A – 16 A 6 A – 32 A
Nominālā strāva, A 16 32
Tīkla frekvence, Hz 50/60
Maiņstrāvas nominālais spriegums, V 220-240 / 380-415
Spaiļu skavas 
(ar skavām piestiprināma kabeļa šķērsgriezums)

2,5 – 6 mm2 6 – 10 mm2 6 – 10 mm2

Bojājumstrāvas uzraudzība DC IΔN 6mA
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā < 6,5 W < 8 W
Integrēta atlikušās strāvas ierīce Nē
Uzlādes kontaktdakša Type 2 (EN62196-2)
Uzlādes režīms Mode 3 (NE IEC 61851-1)

Piemērojamie standarti
IEC 61439-7 
IEC 61851-1

Uzlādes komunikācija
EN IEC 61851-1  

ISO 15118-2

Tehniskie parametri
Autorizācija

RFID lietotne 
Tūlītēja uzlāde (bez autorizācijas)

Interneta / tīkla sakari
WiFi 2,4 GHz (piekļuves punkts, klients)  

Ethernet 100 Mbit/s (RJ45)

Sakaru protokoli
OCPP 2.0.1 EEBUS 
Modbus TCP/RTU

Enerģijas skaitītājs Integrēts MID mērītājs

Vietējās optimizācijas funkcijas
Pārslodzes aizsardzība, slodzes pārvaldības mezgls  

Satelīts

Uz back-end pamata veidotas 
optimizācijas funkcijas

No saules enerģijas prognozējamā uzlāde 
Saules enerģijas pārpalikuma uzlāde 

Cenas ziņā optimizēta uzlāde

Statuss un lietotāja saskarne
LED indikatori 

Lādētāja konfigurācija  
Mobilā lietotne

Mehāniskie dati
Izmēri (A x P x Dz), mm 372 x 260 x 116
Uzlādes kabeļa garums, m 4,5
Svars ar kabeli, kg 4,17 (4,5 m kabelis) 5,33 (4,5 m kabelis) 5,70 (4,5 m kabelis) 
Aizsardzības klase IP55
Triecienizturības pakāpe IK10

Vides un uzglabāšanas apstākļi
Darba temperatūra, °C  -25 – +50  -25 – +45  -25 – +40
Uzglabāšanas temperatūra, °C  -30 – +80
Maks. mitrums, % 85 (bez kondensācijas)
Maks. augstums, m 2000
Maks. trokšņa emisija, dB 35


